GALAXY SERIE

Sehr leistungsstarke 3-fach redundante LED s
+ Hochwertige Bauteile

+ Durchdachtes Warmemanagement

+ Intelligente Treibersysteme

+ genormte BemaBung

= Ideal fiir den Hochleistungs- und Dauerbetrieb

Galaxy 8 Watt entspricht Halogen 20 Watt
Intelligente Treibersysteme und genormte EinbaumaBe
ermdglichen den problemlosen und bequemen Austausch
bestehender Lichtanlagen

Gleichbleibende Lichtintensitat durch hervorragendes
Warmemanagement

(Integrierter Liifter sorgt fiir optimale Warmeableitung)

Erstklassiges Design wirkt auch ohne Lampengehduse



Technische Daten

GALAXY Lampe
Galaxy Lampe 8W
Betriebsspannung: 12 V AC/DC, +- 10%
Leistungsaufnahme: 7 Watt LED, 8 Watt gesamt P '
Lampenform: MR16 £ & ¥ .\
Lampensockel: GUS5.3 - ad , w0
Lichtfarben: warm weiB 30009K | kalt weiB 5500°K ) & \f' @@ u",""’f’
rot 625nm - blau 460nm - gelb 590nm - griin 520nm R w T
LED Typ - LED Schutz | 3 fach redundante SMD LED "‘: ; N
Abstrahlwinkel: 2 Typen: 30° oder 55°
Lichtmenge: 280 Im ( 55 °) ‘ 420 Lux / 1m AN, .
Dimmbarkeit: nicht méglich
Warmemanagement: Aktivkiihlung
Betriebstemperatur: | -20°C bis 40°C
¢« ¢ 420Lx| IP RoHS
(€ @ N cEs ™| 20 W @J@
Im ENbauranmen
Galaxy Lampe 22 W
Betriebsspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 20 Watt, 22 Watt gesamt
Lampensockel: E27
Lampenform: PAR 30
Lichtfarben: warm weiB 3000K° | kalt weiB 5500°K
rot 625nm - blau 460nm - gelb 590nm - griin 520nm ‘{‘T__
LED Typ - LED Schutz | 3 Fach redundante SMD LED il
Abstrahiwinkel: 309/55° =
Lichtmenge: 840 Im (55°) 1300 Lux/ 1m
Dimmbarkeit: nicht méglich :
Warmemanagement: Aktivkiihlung \w,}
Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C &
dESEEHEmGEE
acpcll E27 | M | 20 ‘6
Im ENbauranmer’
Artikelnr. Bezeichnung
9007323 MR16, Galaxy 7W, 12V AC/DC, 30°, warm weil
9007324 MR16, Galaxy 7W, 12V AC/DC, 30°, kalt weiB
9007345 MR16, Galaxy 7W, 12V AC/DC, 55°, warm weil
9007346 MR16, Galaxy 7W, 12V AC/DC, 55°, kalt weiB
Lichtfarben rot, gelb, griin, blau auf Anfrage erhltlich
9007325 E27,Galaxy 20W, 230V AC, 30°, warm weiB
9007326 E27 Galaxy 20W, 230V AC, 30°, kalt weiB
9007327 E27,Galaxy 20W, 230V AC, 55°, warm weiB
9007328 E27 Galaxy 20W, 230V AC, 55°, kalt weiB
Lichtfarben rot, gelb, griin, blau auf Anfrage erhaltlich
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RAUMLED

Keine punktuelle Beleuchtung

Geeignet um groBe Flachen auszuleuchten
Sehr feine und gleichmaBige Ausleuchtung
Eleganter Farbton

Erstklassiges Lichtbild




Technische Daten

RaumLED
Betriebsspannung: 230 VAC
Leistungsaufnahme: 7 Watt LED, 8 Watt Gesamt
Lampensockel: E27
Lampenform: PAR 20
) warm weiB: 2900°K kalt weiB: 5500°K
Lichtfarbe:

rot 625nm — blau 460nm - gelb 590nm — griin 520nm
LED Typ - LED Schutz: | 6 x Nichia 083 A

Abstrahlwinkel: 120° homogener Lichtverlauf
Farbwiedergabeindex: | CRI > 90%

Lichtmenge: 310 Im

Dimmbarkeit: nicht maglich

Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C, stabiles Eigenwarmemanagement

% oHS
CE[[T=rvfame 0| 2 |

6 x 1 Watt Nichia inside

Das Hauptmerkmal der RaumLED Lampe ist ihr weicher
optischer Diffuser, welcher eine sehr homogene Raum-
lichtverteilung iiber 120° bei hoher Lichtkraft

ermdglicht.

> 120°, sehr homogenes Raumlicht
RaumLED
9000124 E27RaumLED, 120°, 8W, 230VAC, Nichia, kalt wei3
9000125 E27RaumLED, 120°, 8W, 230VAC, Nichia, warm weil

Lichtfarben rot, gelb, griin, blau auf Anfrage erhéltlich
LEDxON GmbH Phone: +49 871 9746 155
Freyung 621 Fax: +49 871 9746 156
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