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NORKA-Leuchten
sind langlebig, funktionell und wirtschaftlich
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Variantenvielfalt!

Leuchten-Sonderlängen
 15 W
 30 W
 36 W-1 m

Extrem lange Leuchten
bis 4,2 m 
LED oder 2 x 80 W

LED mit und 
ohne Linse
 24 V-Technik
 12°-Linse
 230 V

Leuchten mit
 Hochdrucklampenlicht
 Mehrzwecklicht
 Notlicht

Sonderreflektoren
 Shutter
 Lochspiegel
 direkt / indirekt

Spezialverschlüsse
 Edelstahl-Spezialschrauben
 Edelstahl-3-Lochmuttern

Überwachung
 Umschaltweichen
 Überwachungsmodule

Farben
 Sonderlackierung
 RAL
 NCS

Fa

Leuchtenausführung
 direkt / indirekt

Notbeleuchtung
 Notlichteinsätze 

 für 1 oder 3 Stunden
 Batteriebetrieb

RGB
 LED
 Leuchtstofflampen

Werkzeugloses 
Öffnen
 Griffschrauben
 Edelstahlklammern

<  4,2 m Länge  >

Extr
bis 4

D
bis
LED

<  4,2 m Länge  >

Elektronische Vorschaltgeräte
 Warmstart - Kaltstart
 Dimmbar EVG 1…10 V 
 DSI- oder DALI-Schnittstelle 
 110 V
 24 V
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Opale Abdeckung
zur Beschriftung

Edelstahlgehäuse
einschließlich
Taubenschutz

Anschlußleitung
 Leuchten mit Leuchtmittel

 und Anschlußleitung
 Steckverbindungen
 Adapter

Sonderverdrahtung
2 x 2,5 mm2 / 4 x 2,5 mm2 / 
5 x 2,5 mm2

 Funktionserde
 Schutzklasse II mit durch-

 geführtem Schutzleiter

Leuchtenausführung
 halogenfrei
 silikonfrei

Einbau in Aluminium-
Lichtrohr- /
Trägersysteme

Durchgefärbte
Kunststoffprofile, 
Abdeckungen

GRAFFITI-Clean-Beschichtung
Spezialbeschichtete Schutzrohr-
Reflektoren und Lampen-
abdeckungen für einfaches 
Entfernen von Farbrückständen 
und Verunreinigungen mit 
marktüblichen Graffitientfernern. 

Schwingmetall
 Sonderbefestigungen mit 

 Schwingelementen für 
 Bagger- und    
 Containerbrücken etc.

Kabeleinführung
 seitlich
 rückwärtig

Schutzklasse II
 auch für Metall-

 Leuchten und Strahler
au
Le

LONDON offen mit 

PC-Anschluß

Foto von Schulze-Alex folgt

Technik sichtbar gemacht
 transparente Leuchtenteile

Sonderausführung
mit PC-Abschlußscheiben
 für Lebensmittelindustrie

Leuchtenausführung
 10 LED hinter

 transparentem Deckel



8

Kunststoffleuchte 1-lampig aus 
Polyester glasfaserverstärkt, 
schlagfest. Schutzrohr-Reflektor 
PC, mit innenliegendem Hochglanz-
spiegel breitstrahlend, wahlweise 
engstrahlend. Verlustarmes 
Vorschaltgerät mit Thermosicherung 
und DEOS-Starter bzw. elektro-
nisches Vorschaltgerät eingebaut. 
Anschlußfertig über 2 Kabel-
verschraubungen M20, Durch-
gangsverdrahtung 2 x 1,5 mm2.  
2 Anschlußdeckel. 
2 Spezial-Kunststoff-Befestigungs-
klammern, variabler Befestigungs-
abstand.

BASEL
Kunststoffleuchte für Zone 2 und Zone 22, schwadensicher
 II 3G EEx II n R II  T4  Zone 2
 II 3D EEx II 120°C  Zone 22
IP 67  IK 08, 850°C

Zone 2
ne 22
IK 08, 850°C

ATEX 1736

1 x 18 W komp. 520 220
 EVG 520 270

1 x 36 W komp. 520 420
 EVG 520 470

1 x 58 W komp.  520 620
 EVG 520 670

mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler, PC glasklar (bruchsicher) 
- listenmäßige Ausführung -
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SPANDAU 
Sonderausführung 
Edelstahlrahmen und Befestigung gemäß
Forderung Deutsche Bahn AG für 
ICE-Tunnelbeleuchtung (350 km/h)

Piktogramm als 
Sicherheitsbeleuchtung

Abdeckung opalweiß 
für Beschriftung,
gerade Seitenwände

Schwingmetalle 
für vibrationsarme 
Aufhängung, für 
Decken- und 
Wandmontage

Kunststoffgehäuse aus PC mit Lampen-Abdeckung PC innengerippt. 
Aluminium-Reflektor breit- oder extrem breitstrahlend. 
Für Spezial-Kompaktleuchtstofflampen, 2-lampig 18 W. 
Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut, anschlussfertig.

TRONDHEIM
Kunststoff-Kompaktleuchte, kältefest bis -20°C
IP 65 IK 08, 850°C

TC-L 2 x 18 W ind. 422 290 2G11

* für OSRAM-Lampen L-SP 18 W

Ausführung TRONDHEIM *
Abdeckung PC (bruchsicher) 

glasklar, innengerippt

S
S
E
Fo
IC

Leuchte mit 5 LED blau und
Diffuser  - breitstrahlend -
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Leuchtmittel T8
 PC glaskl. PMMA transopal

1 x 18 W 534 27  536 27
1 x 36 W 534 47  536 47
1 x 58 W 534 67  536 67

Leuchtmittel T5
 PC glaskl. PMMA transopal

1 x 39 W 534 37  536 37
1 x 54 W 534 57  536 57
1 x 49 W 534 77  536 77
1 x 80 W 534 87  536 87

Leuchtmittel TC-L
 PC glaskl. PMMA transopal

1 x 24 W 534 07  536 07
1 x 36 W 534 17  536 17
1 x 55 W 534 97  536 97
2 x 36 W 534 15 536 15
2 x 55 W 534 25 536 25

Rohrleuchte Ø 60 mm 1- oder 
2-lampig aus PMMA transopal oder 
PC glasklar mit innenliegendem, 
eloxierten Aluminium-Reflektor. 
Elektronisches Vorschaltgerät 
eingebaut. Anschlußfertig über 
Kabelverschraubung M20. 
Montage erfolgt über 2 Kunststoff-/ 
Edelstahl-Befestigungsschellen, 
variabler Befestigungsabstand.

BERN
Kunststoff-Rohrleuchte Ø 60 mm,
druckwasserdicht, auch für Arbeitsgruben
IP 66, IP 67, IP 68, 20 m, IP 69K 
IK 08, 650°C – PMMA
IK 10, 850°C – PC

,
r Arbeitsgruben
P 69K *

* Auf Wunsch lieferbar
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 Länge Gewicht
Ausführung mm ± 2  ca. kg

Mit EVG PC PMMA

1 x 18 W T8 1095 2,1 2,0
1 x 36 W T8 1705 2,9 2,8
1 x 58 W T8 2005 3,1 3,0
1 x 39 W T5 1470 2,6 2,5
1 x 54 W T5 1770 3,1 3,0
1 x 49/80 W T5 2070 3,4 3,3

1 x 24 W TC-L 790 1,7 1,6
1 x 36 W TC-L 885 1,8 1,7
1 x 55 W TC-L 1005 2,2 2,1

2 x 36 W TC-L 1349 2,5 2,4
2 x 55 W TC-L 1778 3,2 3,1
2 x 80 W T5 3686 6,4 6,1

Ø6,2
(3x) 38

95

89
,5

L
a

~25

Ø
60

~6

25M20

1 x 36 W
PC glasklar 

1 x 36 W
PMMA transopal

1

2

 mit EVG DC, 24 V
  PC glasklar PMMA transopal

1 x 36 W T8 534 037 536 037

LOR = 56%l (cd/klm) LOR = 59%l (cd/klm)

2 x 80 W T5 3686 6,4 6,1

1

2

3

1 Sonderausführung mit 
 transparenten Endstücken 
 
2 Sonderausführung in 
 transparent oder blau, 
 360° Rundumlicht

3 Direkt / indirekt mit 
 verengtem Lichtaustritt

Schnellverschluß- und 
Anschlußsystem:

Sicherungsschraube für Verschlußbügel 
öffnen.

Abziehen des Verschlusses vom 
Gehäuserohr. Anschluß der Zuleitung 
am Steckverbinder. Einsetzen des 
Verschlusses und durch Schwenken 
des Verschlußbügels das 
Leuchtensystem verschließen.

1

2
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ohne VG, PC (bruchsicher) oder PMMA
  PC glasklar PMMA transopal

1 x 18 W T8 534 20 536 20
1 x 36 W T8 534 40 536 40
1 x 58 W T8 534 60 536 60

Andere Leistungen auf Anfrage

mit EVG DC, PC (bruchsicher) oder PMMA
 PC glasklar PMMA transopal

1 x 36 W 24 Volt T8 534 037 536 037

BERN „Solar“  wie vor
 PC glasklar PMMA transopal
1 x 8 W 12 Volt T5 534 027 536 027
1 x 8 W 24 Volt T5 534 017 536 017

BERN
Kunststoff-Rohrleuchte Ø 60 mm,
druckwasserdicht, auch für Arbeitsgruben
IP 66, IP 67, IP 68, 20 m, IP 69K 
IK 08, 650°C – PMMA
IK 10, 850°C – PC

Lichtbandausführung
mit Leerrohr

Edelstahl-Wandhalter

Durchgangsverdrahtung 
bis 4 x 2,5 mm2

Zwillingsschelle 
aus Edelstahl

off-Rohrleuchte Ø 60 mm,
asserdicht, auch für Arbeitsgruben

67, IP 68, 20 m, IP 69K
50°C – PMMA
50°C – PC

Seilaufhängung mit 
Edelstahlschellen

*
* Auf Wunsch lieferbar
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Ausführung Maße in mm ± 2 mm Gewicht
 L B H a ca. kg
 quer/längs zum Paneel

18  W 675/641 85/91,5 132 420 ± 30 2,3
36  W 1285/1251 85/91,5 132 980 ± 80 3,2
58  W 1585/1551 85/91,5 132 1280 ± 80 4,2

B

H

a

L

ø 6,2

Zubehör

Paneeldecken-Aufhängung
universal
- 18 W 200 229
- 36 W 200 230
- 58 W 200 231

Decken-Einbaurahmen
 längs quer

- 18 W 203 237 203 243
- 36 W 203 238 203 244
- 58 W 203 239 203 245

Lampenabdeckung glasklar, breitstrahlend
mit Querlamellenraster

Für Leuchtmittel 
T5 auf Anfrage

1 x 58 W
Lampenabdeckung 

PMMA glasklar
schrägstrahlend

250

100

150

LOR = 79%l (cd/klm)

1 x 58 W
Lampenabdeckung 

PMMA glasklar
breitstrahlend

100

250

200

150

LOR = 75%l (cd/klm)

Die gesamte 
RAL-Farbenpalette 

ist lieferbar!

80
%

Energie-
Verbrauch

Leuchten-
betriebs-

wirkungsgrad

Lampen-
Lebensdauer

Energieeinsparung durch
1:1 Leuchtentausch bei 

gleichbleibender Beleuchtungsstärke
T8 
Ø 26 mm

JENA T8/58 W . VVG

T5 
Ø 16 mm

JENA T5/49 W . EVG
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JUPITER
Aluminium-Strahlerleuchte
IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50, Schutzklasse I   
 Ballwurfsicher

Aluminiumgehäuse in Oktogon-
form mit Lüftungsschlitzen und 
Aluminium-Reflektor tief- bzw. 
breitstrahlend, soweit erforderlich mit 
Sicherheits-Abschlußglas. 
Vorschaltgerät mit Thermoschutz-
element und soweit erforderlich 
Zündgerät mit Abschaltautomatik 
bzw. elektronisches Vorschaltgerät 
eingebaut. Anschlußfertig über 4 
Kabeleinführungen M20. Zentraler 
Befestigungsbolzen M10.

 Reflektor offen Reflektor mit Sicherheitsabschlußglas 2

Fassung E 40  - induktiv - HME 250 W  910 225 9,5 kg HIE/HSE 250  910 325 11,5 kg
- tiefstrahlend HME 400 W  910 240 10,0 kg HIE 400  910 340 12,1 kg
 HME 700 W  910 270 14,6 kg HIE 1 400 HS-VG 910 651 13,8 kg
 HME 1000 W  910 200 17,5 kg HSE 400  910 640 13,8 kg
      HIE 1000  910 300 20,2 kg
      HSE 1000  910 600 21,2 kg
 * Ballwurfsicher lieferbar (siehe Zubehör)

tzklasse I  
urfsicher

t 

Mit Abschlußglas, PC strukturiertMit Abschlußglas
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Abmessungen Standard-Ausführung
in mm ± 2 mm

Ausführung/Version Watt H D

JUPITER  
HIE/HSE/HME250/ 400 635 536
HME 700/1000 670* 660
HME/HSE 700/1000 890** 660

JUPITER HT / JUPITER HT/WZ 
HIT-DE/HST-DE 250/400 692 536

* ohne VG
** mit VG

JUPITER JUPITER HT 60°C
JUPITER HT/WZ

1 Optimaler Betrieb an HS-Vorschaltgerät bei OSRAM-Lampen  .  Brennlage-Angaben der Hersteller beachten
2 Gemäß Lampenhersteller nicht mehr offen betreiben

JUPITER HT Fassung Fc2
 breitstrahlend tiefstrahlend

HIT-DE 250 W  910 825 10,3 kg 910 826 10,3 kg
HST-DE 250 W  910 925 10,3 kg 910 926 10,3 kg
HIT-DE 400 W  910 840 11,0 kg 910 841 10,3 kg
HIT-DE 1 400 W HS-VG 910 942 12,6 kg 910 943 10,3 kg
HST-DE 400 W  910 940 12,6 kg 910 941 10,3 kg

JUPITER WZ Fassung Fc2
 breitstrahlend tiefstrahlend

HIT-DE 250 W  912 825 12,5 kg 912 826 12,5 kg
HST-DE 250 W  912 925 12,5 kg 912 926 12,5 kg
HIT-DE 400 W  912 840 13,2 kg 912 841 13,2 kg
HIT-DE 1 400 W HS-VG 912 942 14,8 kg 912 943 14,8 kg
HST-DE 400 W  912 940 14,8 kg 912 941 14,8 kg

NORKA-Heißzündgerät
vollelektronisch/vollautomatisch mit Zündsicherung. 
Für sofortige Wiederzündung der heißen Lampe nach 
Netzunterbrechungen bis 400 W.
Für 2-seitig gesockelte Lampen.

1 x HIE 400 W opal
breitstrahlend 

LOR = 62%l (cd/klm)

Mit großem Stufenreflektor 
für 700 W bis 1000 W

JUPITER HT 
für Umgebungstemperaturen bis 
60° C, mit Abschlußglas. 
Für Halogen-Metalldampflampen 
und Natrium-Hochdrucklampen 
zweiseitig gesockelt 250 und 
400 W

HT/WZ 
(nur für OSRAM- und 
Radium-Lampen)

JUPITER
für Umgeb
60° C, mi
Für Halog
und Natriu
zweiseitig
400 W

HT/WZ 
(nur für O
Radium-L
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NORKA-Leuchten
sind langlebig, funktionell und wirtschaftlich
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ADELSHEIM / BUTZBACH / WALDECK
Sonderleuchte für Justizvollzugsanstalten & Arrestzellen
IP 44 Schutzklasse I, 850°C, vandalismusgeschützt 40 Joule

Schlagfeste
Aufbauleuchte,
1- oder 2-lampig,
aus Edelstahl 
mit 4 mm starker 
PC-Abdeckung 
opal mit 
Edelstahl-
Endkappen. 
Rückwärtige 
Kabeleinführungen. 
2 Innensechskant-
Verschlußschrauben.  
Befestigung über 
4/2 rückwärtige, 
verdeckte 
Befestigungsbohrungen. 

1 x 18 W komp. 745 22
 EVG 745 27
1 x 36 W komp. 745 42
 EVG 745 47
1 x 58 W komp. 745 62
 EVG 745 67
1 x 24 W EVG 745 17
1 x 49 W EVG 745 97
1 x 54 W EVG 745 77
1 x 80 W EVG 745 87

ADELSHEIM, IP 44, SK I

2 x 18 W Tandem komp. 745 222 
 EVG 745 227 
2 x 36 W komp. 745 242 
 EVG 745 247
2 x 58 W komp. 745 262 
 EVG 745 267
2 x 24 W EVG 745 217 
2 x 49 W EVG 745 297
2 x 54 W EVG 745 277 
2 x 80 W EVG 745 287

EIM / BUTZBACH / WALDECK
e für Justizvollzugsanstalten & Arrestzellen
Schutzklasse I, 850°C, vandalismusgeschützt 40 Joule
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ADELSHEIM
115 x 130 mm

BUTZBACH
115 x 90 mm

WALDECK
75 x 75 mm

B

b

H

a

L

ø 8 (4x) 

   Maße in mm ± 2 mm 
Ausführung L B H a b

18/24 W  740 115/115/75 130/90/75 690 80
36/54 W 1340 115/115/75 130/90/75 1290 80
58/49/80 W  1640 115/115/75 130/90/75 1590 80

1 x 18 W komp. 715 22
 EVG 715 27
1 x 36 W komp. 715 42
 EVG 715 47
1 x 58 W komp. 715 62
 EVG 715 67
1 x 24 W EVG 715 17
1 x 49 W EVG 715 97
1 x 54 W EVG 715 77
1 x 80 W EVG 715 87

WALDECK, IP 44, SK I

1 x 18 W komp. 720 22
 EVG 720 27
1 x 36 W komp. 720 42
 EVG 720 47
1 x 58 W komp. 720 62
 EVG 720 67
1 x 24 W EVG 720 17
1 x 49 W EVG 720 97
1 x 54 W EVG 720 77
1 x 80 W EVG 720 87

BUTZBACH, IP 44, SK I

2 x 18 W komp. 721 22 
 EVG 721 27 
2 x 36 W komp. 721 42 
 EVG 721 47
2 x 58 W komp. 721 62 
 EVG 721 67
2 x 24 W EVG 721 217 
2 x 49 W EVG 721 297

b

H

aø 8 (4x)

40 Joule!

WALDECK
1 x T5 / 80W
breitstrahlend

LOR = 44%l (cd/klm)

ADELSHEIM
2 x T5 / 49W
breitstrahlend

LOR = 48%l (cd/klm)

30

45

60

75

30

45

60

75

ADELSHEIM
mit strukturierter Abdeckung

BUTZBACH
1 x T5 / 54W
breitstrahlend

LOR = 45%l (cd/klm)

40

60

80
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ISERLOHN, IP 40, SK I 

4 x 18 W komp. 742 22

Schlagfeste Aufbauleuchte
4-lampig aus Edelstahl mit 
kantiger Lampenabdeckung, 
PC opal. 
Rückwärtige Kabeleinführung. 
4 Innensechskant-Verschluß-
schrauben. Anschlußfertig.

160

66
0

660

LOR = 41%l (cd/klm)

30

45

60

ISERLOHN
Sonderleuchte für Justizvollzugsanstalten & Arrestzellen
IP 40 Schutzklasse I, 850°C, vandalismusgeschützt 40 Joule
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500115

13
0

40

450ø 8

SOEST, IP 20, SK I

1 x 24 W TC-L  EVG 742 270
1 x 24 W TC-L  EVG mit Schalter 742 271
1 x 24 W TC-L EVG mit Schalter + Steckdose 742 273
1 x 24 W TC-L EVG mit Steckdose 742 272

Schlagfeste Aufbauleuchte
1-lampig aus Edelstahl mit 
kantiger Lampenabdeckung
PC glasklar strukturiert. 
Rückwärtige Kabeleinführung.
Spezial-Verschlußschrauben 
Halbmond. Anschlußfertig. 
Mit Ein-/Aus-Schalter lieferbar. 

SOEST mit Schalter

Spezialschraube: 
Dreiloch

Bestell-Nr.: 734 021

Speziallösungen für kritische Situationen

Eingebauter Meldekontakt, 
überwacht unbefugtes 
Öffnen der Leuchte

Bestell-Nr.: 745 001

Spezialschraube: 
Halbmond

Bestell-Nr.: 734 020

Mit Schalter und Steckdose

Bestell-Nr.: 742 272

Graffiti-Clean-Beschichtung
auf Anfrage 
für einfaches Entfernen
von Farbrückständen
und Verunreinigungen 
mit marktüblichen 
Graffiti-Entfernern.

LOR =62%l (cd/klm)

50

75

100

125

150

SOEST
Sonderleuchte für Justizvollzugsanstalten & Arrestzellen
IP 20 Schutzklasse I, 850°C, vandalismusgeschützt 40 Joule 40 Joule!
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Einbauleuchte aus Edelstahl, 
korrosionsbeständig. Abdeckscheibe 
aus Sicherheitsglas, überfahrbar bis 
500 kg. 
Anschlußfertig für externes Netzteil 
über Kabelverschraubung M20. 
LED in unterschiedlichen Leistungen 
bzw. Farben eingebaut.

KAIRO
Einbauleuchte
IP 68, 20 m IK 08, 960°C

Einbauleuchte KAIRO, 6 LED 24 V
Ausstrahlwinkel 70°, weiß ca. 28 lm/W 

Abdeckscheibe satiniert

 6  LED weiß 0,5 W 0,5 kg 737 201
 6  LED blau 0,9 W 0,5 kg 737 202
 6  LED gelb 0,9 W 0,5 kg 737 203
 6  LED grün 0,9 W 0,5 kg 737 204
 6  LED rot 0,9 W 0,5 kg 737 205

 mit Hochleistungs-LED, 350 mA, weiß ca. 20 lm/W
 Ausstrahlwinkel 120° mit Linse Ausstrahlwinkel 12°
 Abdeckscheibe satiniert Abdeckscheibe klar

 1  LED weiß 1,2 W 0,5 kg 737 001 737 011
 1  LED blau 1,2 W 0,5 kg 737 002 737 012
 1  LED gelb 1,2 W 0,5 kg 737 003 737 013
 1  LED grün 1,2 W 0,5 kg 737 004 737 014
 1  LED rot 1,2 W 0,5 kg 737 005 737 015

8, 960 C
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Kunststoffleuchte 1-lampig aus 
PBT glasfaserverstärkt. 
Schutzrohr-Reflektor PMMA 
transopal, wahlweise PMMA 
glasklar oder aus PC (bruchsicher) 
glasklar, mit innenliegendem 
Hochglanzspiegel breitstrahlend 
bzw. engstrahlend. Elektronisches 
Vorschaltgerät eingebaut.
Anschlußfertig über zwei 
Kabelmembranen. Durchgangs-
verdrahtung 2 x 1,5mm², 
zwei Anschlussdeckel.
Zwei Befestigungsklammern 
aus Kunststoff, variabler 
Befestigungsabstand. 
Lackierung nach RAL möglich.

TURIN
Kunststoffleuchte
IP 65  IK 04, 650°C – PMMA
   IK 09, 850°C – PC

1 x 21 W EVG 340 270
1 x 24 W EVG 340 170
1 x 28 W EVG 340 070
1 x 35 W EVG 340 470

1 x 39 W EVG 340 970
1 x 49 W EVG 340 770
1 x 54 W EVG 340 570
1 x 80 W EVG 340 870

mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler 
PMMA glasklar

IK 04, 650°C – PMMA
IK 09, 850°C – PC

Innovatives Design für T5

 

* Beantragt

*
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TURKU
Kunststoffleuchte, kältefest bis -25°C
IP 65 IK 04, 650°C

Kunststoffleuchte 1- oder 2-lampig 
aus Polyester glasfaserverstärkt, 
kältefest bis -25°C. 
Schutzrohr-Reflektor PMMA mit 
NORKA-DUPLEX-Kälteschutzsystem. 
Mit innenliegendem Hochglanz-
spiegel eng-, bzw. tiefbreitstrahlend. 
Druckdeckel mit Griffschrauben für
werkzeuglosen Lampenwechsel. 
Verlustarmes Vorschaltgerät 
und Starter bzw. elektronisches 
Vorschaltgerät (kältefest bis -25°C) 
eingebaut. 
Anschlußfertig über 2 Kabel-
einführungen M20, kältefeste 
Durchgangsverdrahtung 
2 x 1,5 mm². 2 Befestigungs-
klammern aus Edelstahl, 
variabler Befestigungsabstand.

4, 650°C

TURKU AMALGAM mit NORKA-DUPLEX-Kälteschutzsystem  
PMMA tiefbreitstrahlend T5 

1-lampig

1 x 54 W EVG 430 770
1 x 80 W EVG 430 870
 

2-lampig

2 x 54 W EVG 432 770
2 x 80 W EVG 432 870
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VENUS
Strahlerleuchte
IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40  
 Schutzklasse I Ballwurfsicher

Fassung R7s 
tiefbreitstrahlend 
HIT-DE 70 W 1) 930 807
breitstrahlend 
HIT-DE 70 W 1) 930 808
tiefbreitstrahlend 
HIT-DE/HST-DE 150 W 1) 930 815

VENUS 335  
Aluminium natur, mit Abschlußglas – induktiv –

Fassung Fc2 
tiefbreitstrahlend 
HIT-DE 250 W 930 825
tiefbreitstrahlend 
HST-DE 250 W 930 925

Leergehäuse  930 900

Fassung E 27 
tiefbreitstrahlend 
QT-E 27/A 150/250 W 933 825 
Fassung R7s-15 
tiefbreitstrahlend 
QT-DE 200 bis 500 W 933 850
Fassung GX24q-3 
2 x TC-TE  26 W EVG 930 219

Gehäuse Mantelbleche aus
Aluminium natur, oberes und
unteres Abschlußteil aus 
Aluminiumguß. 
Sicherheits-Abschlußglas. 
Mit innenliegendem Aluminium-
Reflektor breit- bzw. tiefbreit-
strahlend. Vorschaltgerät mit 
Thermoschutz-Element und, 
soweit erforderlich, Zündgerät
mit Abschaltautomatik eingebaut. 
Anschlüsse innenliegend, große,
seitliche Anschluß-/Wartungstür. 
Zentraler Befestigungsbolzen M10 
für Deckenblech oder Aufhänger 
bzw. ballwurfsichere Ausführung 
mit 4-Punkt-Befestigung.
Bei baulichen Anlagen für Men-
schenansammlungen sind die 
gültigen Richtlinien zu beachten.
Lackierung nach RAL möglich.

VENUS 335  
Aluminium natur, mit Abschlußglas
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Explosionsgeschützte Leuchte, 
1- oder 2-lampig, Gehäuse aus 
glasfaserverstärktem Polyester. 
Lampenabdeckung PC glasklar, 
einteilig. Alterungsbeständige 
Elastomer-Dichtung. 
Vergossenes, elektronisches 
Vorschaltgerät. Zulässige 
Umgebungstemperatur 
von - 20°C bis + 40°C.
Automatische Spannungs-
unterbrechung beim Öffnen 
der Lampenabdeckung. 
Anschlußfertig mit einer 
M20-Verschraubung. 
Befestigung über zwei 
Befestigungsbuchsen M8.
 
Technische Vorschriften 
Konstruiert und zertifiziert nach
den gültigen europäischen 
Normen und Richtlinien 94/9EG 
(ATEX 95a).

WEINHEIM
Explosionsgeschützte Leuchte 
für Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, konstruiert und zertifiziert nach
den gültigen europäischen Normen und Richtlinien
IP 66, Schutzklasse I  II 2 G-D EEx eds IIC T4 (G)-T6 (D)

en Normen und Richtlinien
 II 2 G-D EEx eds IIC T4 (G)-T6 (D)

Ausführung 1- oder 2-lampig, 
ECO 

– listenmäßige Ausführung –

1 x 18/20 W 555 270
1 x 36/40 W 555 470
1 x 58/65 W 555 670

2 x 18/20 W 557 270
2 x 36/40 W 557 470
2 x 58/65 W 557 670

Ausführung 1- oder 2-lampig, 
mit interner Steckverbindung

 

1 x 18/20 W 550 270
1 x 36/40 W 550 470
1 x 58/65 W 550 670

2 x 18/20 W 552 270
2 x 36/40 W 552 470
2 x 58/65 W 552 670
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ZÜRICH
Rohrleuchte Ø 90 mm
IP 66 Schutzklasse I 
IK 07, 650°C – PMMA  
IK 07, 850°C – PC

*

* Auf Wunsch lieferbar

1 x 18 W T8 EVG 756 27
1 x 36 W T8 EVG 756 47
1 x 58 W T8 EVG 756 67
1 x 36 W TC-L EVG 756 17
1 x 55 W TC-L EVG 756 37
1 x 39 W T5 EVG 756 57
1 x 49 W T5 EVG 756 97
1 x 54 W T5 EVG 756 77
1 x 80 W T5 EVG 756 87

Ausführung PMMA transopal  — PMMA glasklar und andere Schaltungen auf Anfrage

2 x 18 W T8 EVG 753 27
2 x 36 W T8 EVG 753 47
2 x 58 W T8 EVG 753 67
2 x 39 W T5 EVG 753 57
2 x 49 W T5 EVG 753 97
2 x 54 W T5 EVG 753 77

zklasse I
* Auf Wunsch lieferbar

Rohrleuchte Ø 90 mm 1- oder 
2-lampig aus PMMA transopal, 
PMMA glasklar oder PC glasklar 
(bruchsicher) mit innen- 
liegendem Aluminium-Reflektor.
Verlustarmes Vorschaltgerät
und Starter bzw. elektronisches 
Vorschaltgerät eingebaut.
Anschlußfertig über Kabel-
verschraubung M 20. 
Montage erfolgt über zwei 
Edelstahl-Befestigungsschellen, 
variabler Befestigungsabstand.
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Projekt: Cardiff Waterside MSCP Car Park, Wales, Great Britain / Fotograf: James Newton / Architekt: Scott Brownrigg Ltd.
Licht-Design: Light Bureau - NORKA UK / Licht-Steuerung: Control Lighting Ltd. / Dachkonstruktion: Base Structures Ltd.


